АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЕМЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                            от 

Об электронном аукционе  на право заключить муниципальный контракт  на    ремонт внутри поселковой автомобильной дороги местного значения, расположенной по ул. Кремлевская, по ул.Садовая, перекресток улиц Садовая и Маяковского в с.Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации:
1. Провести электронный аукцион на размещение муниципального заказа
на направо заключить муниципальный контракт на  ремонт внутри поселковой автомобильной дороги местного значения , расположенной по ул. Кремлевская, по ул.Садовая, перекресток улиц Садовая и Маяковского в с.Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области на сумму 1581462 рублей .
          2. Комиссии по размещению заказов обеспечить размещение  аукционной документации на право заключить муниципальный контракт по  ремонту внутри поселковой автомобильной дороги местного значения,  расположенной по ул.Кремлевская, по ул.Садовая, перекресток улиц Садовая и Маяковского в с.Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области на официальном сайте РФ  www.zakupki.gov.ru  .
Врио Главы Кремлевского сельсовета 
Коченевского района Новосибирской области                                 Е.А.Просвирнова
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Маяковского, по ул.Садовая, перекрестка улиц Садовая и Маяковского с.Новокремлевское
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, Новосибирская область, Коченевский район, по ул.Маяковского, по ул.Садовая,  перекрестка улиц Садовая и Маяковского с.Новокремлевское.

Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: в течение15 (пятнадцати) календарных дней.
Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги

	2
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	3
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	4
	Письмо Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

	5
	Письмо Департамента ОБДД МВД России от 19.02.2009 N 13/6-1029
	Методические рекомендации. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ

	6
	Письмо Департамента ОБДД МВД России от 18 сентября 2009 г. N 13/6-5240
	Методические рекомендации. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ в населенных пунктах


Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Ул.Маяковского

	Земляное полотно

	ул.Маяковскогопк 0+21,00-пк 0+41,00

	1
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта
	0,05

	2
	Перевозка грузов до 2 км I класс груза

	1 т груза
	87

	3
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км

	1000 м3 грунта
	0,05

	4
	Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см

	1000 м3 уплотненного грунта
	0,044

	5
	Разработка грунта с погрузкой,группа грунтов 2 (досыпка грунта  после укладки дренирующего слоя из битого кирпича)
	1000 м3 грунта
	0,047

	6
	Перевозка грузов, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза

	1 т груза
	81

	7
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км
	1000 м3 грунта
	0,047

	8
	Уплотнение грунта при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,045

	9
	Планировка верха  земляного полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2

	1000 м2 спланированной площади
	0,14

	ул.Маяковскогопк 3+12,00-пк 6+00,00

	1
	Разработка грунта с, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта
	0,724

	2
	Перевозка грузов: до 2 км I класс груза


	1 т груза
	1253

	3
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км

	1000 м3 грунта
	0,724

	4
	Уплотнение грунта при толщине слоя: 25 см

	1000 м3 уплотненного грунта

	0,637

	5
	Разработка грунта, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0,675

	6
	Перевозка грузов, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	1168

	7
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км
	1000 м3 грунта
	0,675

	8
	Уплотнение при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,643

	9
	Планировка верха  земляного полотна, группа грунтов 2

	1000 м2 спланированной площади
	2,01

	Дорожные одежды

	ул.Маяковскогопк 0+21,00-пк 0+41,00

	1
	Погрузочные работы Кирпича битого

	1 т груза
	50

	2
	Перевозка грузов: до 2 км I класс груза Перевозка битого кирпича
	1 т груза
	50

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного. Устройство дренирующего слоя из битого кирпича
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,5

	4
	Устройство покрытий из щебня толщиной 16 см п
	1000 м2 покрытия
	0,13

	ул.Маяковскогопк 3+12,00-пк 6+00,00

	1
	Погрузочные работы мусора строительного с погрузкой  Кирпича битого
	1 т груза
	724

	2
	Перевозка грузов: до 2 км I класс груза Перевозка битого кирпича

	1 т груза
	724

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного. Устройство дренирующего слоя из битого кирпича

	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	7,24

	
	Устройство покрытий из щебня толщиной 16 см 
	1000 м2 покрытия
	1,872

	ул.Садовая и перекресток улиц Садовая и Маяковского в с.Новокремлевское

	Земляное полотно

	ул.Садоваяпк 0+0,00-пк 0+70,00

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05

	2
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта
	0,05

	3
	Перевозка грузов  работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	86

	4
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км

	1000 м3 грунта
	0,05

	5
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 (досыпка грунта)
	1000 м3 грунта
	0,164

	6
	Перевозка грузов, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	284

	7
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км

	1000 м3 грунта
	0,164

	8
	Уплотнение грунта при толщине слоя: 25 см


	1000 м3 уплотненного грунта
	0,156

	9
	Планировка верха  земляного полотна: насыпей, группа грунтов 2

	1000 м2 спланированной площади
	0,489

	10
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2 Нарезка кюветов 

	100 м3 грунта
	0,2

	перекресток улиц Садовая  и Маяковского

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта
	0,033

	2
	Разработка грунта, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта
	0,033

	3
	Перевозка грузов, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
	1 т груза
	57

	4
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км

	1000 м3 грунта
	0,033

	5
	Разработка грунта с, группа грунтов 2 (досыпка грунта)

	1000 м3 грунта
	0,11

	6
	Перевозка грузов, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза

	1 т груза
	190

	7
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2  Всего  2 км

	1000 м3 грунта
	0,11

	8
	Уплотнение грунта при толщине слоя: 25 см

	1000 м3 уплотненного грунта
	0,105

	9
	Планировка верха  земляного полотна, группа грунтов 2

	1000 м2 спланированной площади
	0,327

	Дорожные одежды

	ул.Садоваяпк 0+0,00-пк 0+70,00

	1
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейЩПС С-1Толщина 16см

	1000 м2 основания или покрытия
	0,455

	Перекресток улиц Садовая  и Маяковского

	1
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейЩПС С-1Толщина 16см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,305

	Искусственные сооружения

	1
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м Очистка труб от ила и грязи
	1 м3 ила, грязи
	5

	2
	Полив труб: из шланга поливомоечной машины

	1 м3 выливаемой воды
	5


Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ
Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

При производстве работ Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения.

Ответственность за сохранность материалов, изделий и результата выполненных работ до подписания акта приемки выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности на объекте при выполнении работ несет Подрядчик.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подрядчик по окончании работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы, в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

	ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ



	№ п/п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Щебень

	Фракция, мм.: 5-10; 10-20, 20-40, 40-70, (применить все фракции).  

Марка щебня по дробимости:     не ниже 800.


	ГОСТ 8267-93

	3
	Смеси щебеночно-песчаные
	Номер смеси С-1
	ГОСТ 25607-2009


Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет: дорожное покрытие – 4года, с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
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